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1. Gegenstand und Verwendungsbereich:

1.1 Gegenstand: :
Das Calenberger Compactlager CR 2000 ist ein unbewehrtes, profiliertes Elastomerlager.
Die Lagerplatten besitzen auf einer Seite ein negativ gepragtes Muster aus Pyramiden-
stimpfen mit einer quadratischen Basis von rd. 6 x 6 mm?, einer Schnittfliche von

rd. 1 x 1 mm? und einer Tiefe von rd. 1 mm. Der Achsabstand der Pyramiden betragt

rd. 9 mm. _

Abbildung 1: Calenberger Compactlager CR 2000

Das Calenberger Compactlager CR 2000 wird in Dicken von 11, 16 und 21 mm gefertigt.
Die Langen- und Breitenmafe sind variabel. Sie richten sich nach den jeweiligen Lager-
beanspruchungen des Verwendungsfalles unter Beriicksichtigung der untenstehenden
Lagerreaktionen.

1.2 Verwendungsbereich:

Das Calenberger Compactlager CR 2000 kann fiir Lagerungen von Bauteilen und Bau-
werken im Hochbau fiir Lagerungen der Lagerungsklasse 2 nach DIN 4141 Teil 3, Sept.
84 verwendet werden.

Voraussetzung fir die Anwendung ist, daR die angrenzenden Bauteile auer der jeweils
rechnerischen Pressung in der Lagerfuge nur unwesentlich durch andere Lagerreaktionen
beansprucht werden und daB die Standsicherheit des Bauwerkes bei Uberbeanspruchung
des Lagers oder Ausfall der Lagerfunktion nicht gefahrdet wird.

Dieses Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen an den Schallschutz nicht zu erfillen
sind.

-~ Es bestand aufgrund der Erkldrung des Antragstellers kein AnlaR, die ‘Auswirkungen des
Bauproduktes im eingebauten Zustand auf die Erfiillung von Anforderungen des Gesund-
heits- und Umweltschutzes zu priifen.

Die Lager sind formatabhangig bis zu den maximalen vertikalen Druckspannungen ent-
sprechend Tabelle 1 verwendbar:
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Lagerdicke in mm 11 16 J 21
Maximal zulissige
Druckspannung
in NNmm?
Lagerfldche
L&nge x Breite in mm?
80 x 80 12,5 7,3 5,4
100 x 50 9,7 6,0 -
190 x 50 12,3 7.3 5,3
“120 x 120 20 - -
100 x 100 20 9,7 6,8
190 x 100 20 14,2 9,5
150 x 150 20 17,4 11,4
250 x 250 20 - -
Tabelle 1: Calenberger Compactlager CR-2000
Matrix der max. zuldssigen
Druckspannungen

Die Langen- und BreitenmaRe sind variabel. Sie richten sich nach den jeweiligen Lager-
beanspruchungen des Verwendungsfalles unter Beriicksichtigung der untenstehenden
Lagerreaktionen. Die in den folgenden Abschnitten getroffenen Angaben zu definierten
Lagerflachen kénnen zu Interpolation von Lagerreaktionen bei von diesen Lagerflachen
abweichenden Lagerflachen herangezogen werden. ,

2. Anforderungen an das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften, Kennwerte und Zusammensetzung des
’ Calenberger Compactlagers CR 2000

211 Eigenschaften

21.11 Physikalische Eigenschaften

Die physikalischen Eigernischaften des Elastomeres — geprift an Prifplatten -sind ent-
sprechend den Abschnitten 2.1.2.5 und 2.2.1 nachzuweisen.

2.1.1.2 Lagerreaktionen
Die wesentlichen, die Verwendung beschrankende Eigenschaften sind die Lagerreaktio-
nen auf
. - Zu Ubertragenden Vertikallasten (Druckfederreaktion) und die hierdurch
" bedingte Lagerausbreitung,
- Schubbeanspruchungen (Ermittiung des Schubmoduls)
- unplanméRige Lagerbelastung Gber die vertikale Auslegungslast hinausgehend
(Druckspannungstberiast)
- Kriechen des Lagers unter Dauerlast (Dauerstandfestigkeit)
Die Lagerreaktionen sind an Lagerabschnitten gemaR Tabelle 2 nachzuweisen.
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21.2 Kennwerte

2.1.2.1 Lagerreaktion bei Vertikallast

Die Druckspannung bei Einfederung infolge von Vertikallast mu® den Nennwertvorgaben
zur einfederungsabhangigen Druckspannung in der Diagrammen 1 bis 8 — Druckfeder-
kennlinien - (Anlage) mit einer Druckspannungstoleranz von + 10 % bezogen auf die je-
weilige Einfederung entsprechen.

Die Nennwerte der zuldssigen, mittigen Lagerausbreitung bei maximaler vertikaler
Druckspannung kdénnen der folgenden Tabelle 3 entnommen werden. Die Nennwerte der
Lagerausbreitung sind mit einer Toleranz von + 10 % einzuhalten.

Maximale Prifdruckspannung o

in N/mm? und Lagerfldche A in mm? bei Spit-

zenlast o in N/mm?

A o A c A
94 x 92 73 | 96x95 | 54 | 95x093
114x69 | 6,0 | 116 x 71 " -
205x61 | 7,3 | 208x73 | 5,3 | 207 x61
145x 145 | - - - -
124x122 | 9,7 |118x121 | 6,8 | 116x 116
221 x 121 | 14,2 |222x125 | 9,5 | 219x 123
171x172 | 17,4 | 183 x 174 [11,4 | 182x 174
260 x 258 | - - - -
Tabelle 3: Calenberger Compactiager CR-2000
Lagerausbreitung bei Druckbelastung

2.1.2.2 Lagerreaktionen bei Schubbeanspruchungen
Die Schubmoduli des Lagers bei horizontaler Schubbeanspruchung und gleich-
zeitiger vertikaler Last missen den Nennwertvorgaben in dem Diagramm 9 in der
Anlage mit einer Toleranz des Schubmoduis bei der jeweiligen vertikalen Druck-
spannung von *+ 10% entsprechen.

2.1.2.3 Lagerreaktion bei vertikaler Uberbeanspruchung
Die vertikale Druckspannung bei einer iber das Mal®t der maximal zuldssigen
Einfederung erhéhten Einfederung mull den Nennwertvorgaben zur vertikalen
Druckspannung entsprechend dem Diagramm 10 in der Anlage mit einer Toleranz
von + 15 % entsprechen.
Nach der Druckversagenspriifung diirfen die Baulager weder einen erkennbaren
Abrieb noch irgendwelche Anrisse oder Beschédi n aufweisen.
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2.1.2.4 Dauerstandfestigkeit

Das Kriechmall mul® unter 30% betragen. Die deutlich geschéadigte Lageroberfia-
che muf unter 25 Flachen-% betragen.

2.1.2.5 Physikalische Eigenschaften

Die physikalischen Eigenschaften des Elastomeres miissen den Vorgaben der
Tabelle 4 entsprechen:

Eigenschaft Anforderung
Shore-A-Héarte 70 + 5 Shore-A
Reifltfestigkeit > 15 N/mm?
(Normstab S2)
Reiffdehnung > 230 %
(Normstab S 2)
Druckverformungsrest DVR 24 h/70°C <20%
WeiterreiRwiderstand Streifenprobe > 4,0 N/'mm?

Verhalten nach Warmeeinwirkung 7d/70°C

- Harte-Zunahme Max. 5 Shore-A

- Abnahme Reiflfestigkeit Max. 15 %

- Abnahme Reifldehnung Max. 25 % (rel.)
Tieftemperaturharte 1 h/-30°C < 85 Shore-A
Verhalten nach Ozoneinwirkung Rifbild Stufe 0

23°C/200pphm/96h/20% Dehnung
Tabelle 4: Physikalische Eigenschaften des Elastomers

| 2.2.2.6 GrenzabmaRe des Lagers
Die GrenzabmafRe des Lagers richten sich nach Klasse M4 DIN 7715 Teil 2.

2.1.3 Zusammensetzung
Der Elastomerwerkstoff besteht aus einem Vulkanisat auf Basis CR. Die Kennda-

ten der chemischen Zusammensetzung sind bei der Materialpriifanstalt Hannover
hinterlegt.

Es sind die Bestandteile gemal Tabelle 5 nachzuweisen.

Bestandteil
Kautschukgehalt und Nachweis
RufRgehalt
Hilfsstoffe
Tabelle 5: Nachweis der chemischen Zusammensetzung
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2.2.1 Physikalische Eigenschaften des Elastomeres

Prifung an Priifplatten

Eigenschaft Priifung nach:
Shore-A-Harte DIN 4141
Teil 140/01.91 Abschn. 4.1.6
ReiRfestigkeit DIN 4141
(Normstab S2) Teil 140/01.91 Abschn. 4.1.7
Reilldehnung DIN 4141
(Normstab S 2) Teil 140/01.91 Abschn. 4.1.7
Druckverformungsrest DVR 24 h/70°C DIN 4141
Teil 140/01.91 Abschn. 4.1.9
WeiterreiBwiderstand Streifenprobe DIN 4141
Teil 140/01.91 Abschn. 4.1.8
Verhalten nach Warmeeinwirkung 7d/70°C |DIN 4141
Teil 140/01.91 Abschn. 4.1.11
- Harte-Zunahme Abschn. 4.1.6
- Abnahme Reil}festigkeit Abschn. 4.1.7
- . Abnahme ReiRdehnung Abschn. 4.1.7
Verhalten nach Ozoneinwirkung DIN 53509
23°C/200pphm/96h/20% Dehnung
Tabelle 6: Verfahren zum Nachweis der physikalischen Eigenschaften

2.2.2 Zusammensetzung:

Bestandteil

Nachweisverfahren, Priiffung am Lager

Kautschukgehalt und Nachweis

DIN 4141 Teil 140/01.91 Abschn. 4.1.2

Rufigehalt Aufschull mit tert. Butylhydroperoxid
mit Osmiumtetroxid in 1,4-Dichlorbenzol
oder alt. Verfahren

Hilfsstoffe DIN 53553 oder alt. Verfahren

Tabelle 7: Verfahren zum Nachweis der chemischen Zusammensetzung

2.2.3 Lagerreaktionen

2.2.3.1Ermittlung der Lagerreaktion infolge vertikaler Lasten
Die statischen Druckfederkennlinien werden ermittelt zwischen geschalten Betonflachen

nach DIN 4141, Teil 150.

Es werden jeweils drei Be- und Entlastungskurven gefahren. Die Prufgeschwindigkeit be-
tragt 10 mm/min. Die 3. Druckbelastung wird als Diagramm aufgezeichnet.

Bei Erreichen der Maximallast in der dritten Belastung wird die Lagerausbreitung geman

Abbildung 2 gemessen.

Der Umfang der Prifung richtet sich den Angaben der T

g O
e
N5
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Die Lagerausbreitung wird wie in Abbildung 2 ermitteit:

et B, Sy sriwde iw o Mo emn
e g e TR ud =.-.'.'.‘ 4

Abbildung 2:

Messung der Flachenverformungen zentrisch belasteter Calenberger Compactlager CR
2000 zwischen druckiibertragenen Grenzflaichen der AnschluBteile (Beton nach DIN
4141 Teil 150) bei dadurch teilweiser Behinderung der Querdehnung.

2.2.3.2 Schubverformungspriifung

Die Schubverformungskurven werden gemaR Abbildung 3 in Anlehnung an DIN 4141 Teil
150 zwischen korundbeschichteten Stahiplatten mit einer Verformungsgeschwindigkeit
von 1,5 mm/Sekunde ermittelt.

Hierbei werden Lager mit 3 verschiedenenVorspannungen entsprechend dem Anfang, der
Mitte und dem Ende des gesamten Druckspannungsbereiches geméaR Tabelle 2, Spalte 4
geprift.
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Die dritte Belastung wird aufgezeichnet und hinsichtlich des Schubverformungsmoduls
gemaf Abbildung 3 ausgewertet.

.
Schubkraft

v =mm/min
Kralt i(.l ‘ G;‘ AT ._..ll tan Y = "g"
Dreuckiichtung A tan Y . _ to

tan Y'( = 0'.2 — U 0'2 -o'i Xt‘(,

tany, =-0,9°—» Ugg=09xt,

Ho- Hy -
G= —2——l__ M- M op=g(LxB)
or( Y2 Ui 2F x 0,7
( = =)
o fg

F = Grundflache des Baulagers

U = Schubverformung

H = Schubkraft

to = Dicke des Baulagers unter Vorspannlast

Abbildung 3: Schema der Schubmodulpriifung

2.2.3.3 Druckversagenspriifung
Die Lager werden bis zu einer Spitzenlast von 800 kN belastet. Die Priiffgeschwindigkeit
betrdgt 10 mm/min.

Die Lager werden jeweils einmal belastet.

Die Druckversagensprifung erfolgt zwischen geschalten Betonfldchen nach DIN 4141
Teil 150. '

Durch Auswertung des Kraft-Weg-Diagramms sowie durch Inaugenscheinnahme an den
freien Seitenflichen und den Oberflaichen werden die Lager auf eventuell auftretende
Versagensmerkmale (Risse, Abblatterungen) untersucht.

2.2.3.4 Dauerstandpriifung
2 Lager der Abmessungen 100 x 100 x 11 mm? werden gem&B DIN 4141 Teil 150, Abs.
4.1.10 mit einer hier abweichenden, erhéhten Auflast von 80N/mm? geprift.

:
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2.3 Entwurf und Bemessung

Fur den Entwurf und die Bemessung des Calenberger Compactlagers CR 2000 gelten die
Vorgaben der DIN 4141 in der derzeit giltigen Ausgabe unter erweiterter Beriicksichti-
gung der Flachenpressungen gemal Tabelle 1 dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses. ‘ '
Hierbei sind die o.g. Lagerreaktionen

-Druckfederreaktion

-Schubreaktion

-Kriechen

und die Lagerkennwerte
-physikalische Eigenschaften
-Kriechneigung
-Alterungsverhalten

im Hinblick auf deren Nachweisumfang,-art und —groRe verwendungsspezifisch zu be-
ricksichtigen.

Fir die Ausfiihrung sind ergédnzend folgende Regelwerke mit den dort angegebenen
Verweisen auf mitgeltende Regeln und andere Unterlagen in der zum Ausstellungsdatum
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses giiltigen Fassung mit zu beachten:

- DIN 1045 Beton- u. Stahlbetonbau; Bemessung und Ausfiihrung
- DIN 1055 Lastannahmen fir Bauten

- Deutscher Ausschuf fiir Stahibeton - Heft 339 - StitzensttéRe im Stahlbeton-
Fertigteilbau mit unbewehrten Elastomerlagern

- DIN 18800 Stahlbau
- DIN 1052 Holzbau
- DIN 1053 Ziegelbau (Mauerwerke)

Das Calenberger Compactlager CR 2000 wird in Dicken von 11, 16 und 21 mm gefertigt.
Die L&ngen- und BreitenmaRe sind variabel. Sie richten sich nach den jeweiligen Lager-
beanspruchungen des Verwendungsfalles unter Beriicksichtigung der Lagerreaktionen.
Die in den oben stehenden Abschnitten getroffenen Angaben Uber Eigenschaften und
Kennwerte des Calenberger Compactiagers CR 2000 fir definierte Lagerflachen kdnnen
zu Interpolation von von Lagerreaktionen bei von diesen Lagerflachen abweichenden La-
gerflachen herangezogen werden.

2.4 Ausfiihrung

Es sind die o.g. Lagerreaktionen und Lagerkennwerte im Hinblick auf deren Nachweis-
umfang,-art und ~gréRe verwendungsspezifisch zu beriicksichtigen.

i la

2y |
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Far die Ausfiuihrung sind erganzend folgende Regelwerke mit den dort angegebenen
Verweisen auf mitgeltende Regeln und andere Unterlagen in der zum Ausstellungsdatum
dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses glltigen Fassung mit zu beachten:

- DIN 4141 Lager im Bauwesen
- DIN 1045 Beton- u. Stahlbetonbau; Bemessung und Ausfiihrung
- DIN 1055 Lastannahmen fiir Bauten

- Deutscher Ausschufd fur Stahlbeton - Heft 339 - StiitzenstRe im Stahlbeton-
Fertigteilbau mit unbewehrten Elastomeriagern

- DIN 18800 Stahlbau
- DIN 1052 Holzbau

- DIN 1053 Ziegelbau (Mauerwerke)

2.5 Nutzung, Unterhalt, Wartung

Fiir die Nutzung, den Unterhalt und die Wartung gelten- soweit dort als notwendig be-
schrieben- die Vorgaben der in Abschnitt 2.4 aufgefihrten Regelwerke in der zum Aus-
stellungsdatum dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses giitltigen Fassung..
Hierbei sind die o.g. Lagerreaktionen und Lagerkennwerte im Hinblick auf deren Nach-
weisumfang,-art und —gréfRe verwendungsspezifisch zu bericksichtigen.

3 Ubereinstimmungsverfahren

Als Ubereinstimmungsnachweisverfahren ist gemaR Bauregelliste A Teil 2, Ausgabe 99/1
das Verfahren ,UH" — Ubereinstimmungserklarung des Herstellers — auf der Grundlage
eines. Verwendbarkeitsnachweises ,P“ — Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
850.0425 der Materialprufanstalt fur Werkstoffe des Maschinenwesens und Kunststoffe
vom 27.03.2002 (erstmalig vom10.07.2000) - vorgegeben.

Der Hersteller hat fiir das Herstellerwerk die werkseigene Produktionsiiberwachung im
Umfang der Tabelle 8 zu betreiben:

Art der Priifung Regelwerk Haufigkeit
Chemische Zusammen- Abschnitt 2.2.2 Tabelle 7 Jede Mischungscharge
setzung
Physikalische Eigenschaften | Abschnitt 2.2.1 Tabelle 6 Jede Mischungscharge
Druckfederkennlinie Abschnitt 2.2.3.1, Je Dicke

LagergréRe 100x100 x Dicke | 1 x jahrlich
Schubmodul Abschnitt 2.2.3.2 Je Dicke
1 x jéhrlich
Tabelle 8: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis 850.0425 Seite 11 von 12
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